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8.3. Plans des façades et des toitures
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Plan de façade de l’éolienne E-160 - hauteur totale de 200m
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Plan de façade de l’éolienne E-160 - hauteur totale de 220m



Demande d’Autorisation Environnementale - Parc Eolien de Viâpres-le-Petit

26

Z
I 

L
A

 C
R

O
IX

 D
E

S
 A

R
C

H
E

R
S

56
20

0 
 L

A
  G

A
C

IL
L

Y
T

E
L
 :

 0
2
 9

9
 0

8
 2

0
 9

9
  
F
A

X
 :

 0
2
 9

9
 0

8
 1

0
 1

5

N
° 

P
R

O
JE

T
N

° 
P

LA
N

IN
D

IC
E

 R
E

V
N

U
M

E
R

O
 F

O
LI

O

E
C

H
E

LL
E

 :

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

00
15

14
8-

00
15

14
8

E
X

C
A

V
A

TI
O

N
 V

U
E

 D
E

 P
IG

N
O

N
08

P
O

S
TE

 D
E

 L
IV

R
A

IS
O

N

FO
N

D
 D

E
 F

O
U

IL
LE

S

L'
in

st
al

la
tio

n 
de

s 
po

st
es

 s
'e

ffe
ct

ue
 s

ur
 u

n 
fo

nd
 d

e
fo

ui
lle

 o
bt

en
u 

pa
r d

éc
ai

ss
em

en
t d

u 
so

l :
S

a 
na

tu
re

 : 
lit

 d
e 

sa
bl

e,
 d

e 
gr

av
ie

r o
u 

de
 b

ét
on

m
ai

gr
e 

se
lo

n 
la

 n
at

ur
e 

du
 te

rr
ai

n 
(e

xe
m

pt
 d

e 
po

in
t d

ur
)

S
a 

qu
al

ité
 : 

m
aî

tri
sé

e 
po

ur
 p

er
m

et
tre

 u
ne

co
nt

ra
in

te
 a

dm
is

si
bl

e 
au

 s
ol

 s
up

ér
ie

ur
e 

à 
0,

2 
M

P
a

(2
 k

g/
cm

2) 
et

 u
n 

ta
ss

em
en

t d
iff

ér
en

tie
l i

nf
ér

ie
ur

 à
 1

 c
m

su
r l

a 
lo

ng
ue

ur
 d

u 
fo

nd
 d

e 
fo

ui
lle

.
H

au
te

ur
 : 

20
0m

m

Plan des façades du poste de livraison « TechInter »

9.4. Plans en coupe des constructions
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Plan des façades du poste de livraison « TechInter »
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Plan des façades du poste de livraison « Gay Électricité »


