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von Frieling Energy GmbH
Oeningen 10 - 29614 Soltau
Tel.(D): +49 174 543 0003

Projekt: P13-106 Pouan Tel.(UK): +44 7496 388 085
merten@vf-energy.com

Anlagenbetreiber: Hitachi Zosen Inova BioMethan GmbH
Ludwig-Elsbett Str. 1
27404 Zeven

Standort der Anlage Les Vallées Energie SAS
14 rue Chanteaupin
FR-10700 Pouan-les-Vallées

Ausführende Firma: von Frieling Energy  GmbH
Oeningen 10
29614 Soltau

Verantwortlich: Merten von Frieling

Erstellungsdatum: 17.12.21

Fermenter / 26m GSF

Unterschrift:

Nachgärer / 26m GSF 26.11.21 Sergej Tjart

Dichtigkeitsbescheinigung Tragluftfolienabdeckung

Die Dächer von Fermenter und Nachgärer bestehen aus PVC-Folien mit einem Gewicht von 680 g/m2 (Wetterschutz- folie) 
und PE-Folien mit einer Dicke von 0,8mm (Gasspeicherfolien)

Behälter / Durchmesser Prüfdatum Prüfer
26.11.21 Sergej Tjart

Die Gasspeicher wurden mit einem Luft- Nebel Gemisch befüllt und für 45min mit 3,5 mbar abgedrückt.



von Frieling Energy GmbH
Oeningen 10 - 29614 Soltau
Tel.(D): +49 174 543 0003

Projekt: P13-106 Pouan Tel.(UK): +44 7496 388 085
merten@vf-energy.com

Anlagenbetreiber: Hitachi Zosen Inova BioMethan GmbH
Ludwig-Elsbett Str. 1
27404 Zeven

Standort der Anlage Les Vallées Energie SAS
14 rue Chanteaupin
FR-10700 Pouan-les-Vallées

Ausführende Firma: von Frieling Energy  GmbH
Oeningen 10
29614 Soltau

Verantwortlich: Merten von Frieling

Erstellungsdatum: 17.12.21

Gasentnahme Fermenter und Nachgärer => BGAA / PVC-U 200mm

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Unterschrift:

Kondensatleitung BGAA => Kondensatschacht / PVC-U 63mm 16.11.21 Jan Leinecker

Gasentnahme Fermenter und Nachgärer => Heizkessel / PVC-U 160 16.11.21 Jan Leinecker
Gasentnahme Fermenter und Nachgärer => Fackel / PVC-U 200mm 16.11.21 Jan Leinecker

Dichtigkeitsbescheinigung erdverlegter Biogasleitungen

Die Rohrleitungen wurden in Anlehnung an das DVGW-Regelwerk G459 abgedrückt. Es wurde sichergestellt, dass  beim 
Bau der Leitungen die allgemeinen Regeln der Technik eingehalten.

Leitungsabschnitt / Durchmesser Prüfdatum Prüfer
16.11.21 Jan Leinecker



von Frieling Energy GmbH
Oeningen 10 - 29614 Soltau
Tel.(D): +49 174 543 0003

Projekt: P13-106 Pouan Tel.(UK): +44 7496 388 085
merten@vf-energy.com

Anlagenbetreiber: Hitachi Zosen Inova BioMethan GmbH
Ludwig-Elsbett Str. 1
27404 Zeven

Standort der Anlage Les Vallées Energie SAS
14 rue Chanteaupin
FR-10700 Pouan-les-Vallées

Ausführende Firma: von Frieling Energy  GmbH
Oeningen 10
29614 Soltau

Verantwortlich: Merten von Frieling

Erstellungsdatum: 17.12.21

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Unterschrift:

Pumpenleitung Lagunenpumpe => Lagune / PVC-U 160mm 30.11.21 Jan Leinecker

Dichtigkeitsbescheinigung erdverlegter Substratleitungen

Pumpenleitung Pumpenverteiler => Fermenter / PVC-U 160mm 27.07.21
Pumpenleitung Pumpenverteiler => Lagune / PVC-U 160mm 27.07.21
Pumpenleitung Pumpenverteiler => Reserve / PVC-U 160mm 27.07.21

Jan Leinecker

Jan LeineckerPumpenleitung Nachgärer => Lagunenpumpe / PVC-U 160mm 16.11.21

Sickersaftleitung Sickersaftpumpe => Nachgärer / PVC-U 63mm 30.11.21

Jan Leinecker
Jan Leinecker

Pumpenleitung Fermenter => Zuf.pumpe Premix / PVC-U 160mm 16.11.21
Pumpenleitung Nachgärer => Zuf.pumpe Premix / PVC-U 160mm 16.11.21

Jan Leinecker
Jan Leinecker

Pumpenleitung Premix => Fermenter / PVC-U 200mm 16.11.21
Pumpenleitung Premix => Nachgärer / PVC-U 200mm 16.11.21

Jan Leinecker
Jan Leinecker

Vorgrube => Fermenter / PVC-U 160mm 16.11.21
Vorgrube => Nachgärer / PVC-U 160mm 16.11.21

Sergej Tjart
Jan Leinecker

Prüfer
Sergej Tjart

Die Rohrleitungen wurden in Anlehnung an das DVGW-Regelwerk G459 abgedrückt. Es wurde sichergestellt, dass  beim 
Bau der Leitungen die allgemeinen Regeln der Technik eingehalten.

PrüfdatumLeitungsabschnitt / Durchmesser



von Frieling Energy GmbH
Oeningen 10 - 29614 Soltau
Tel.(D): +49 174 543 0003

Projekt: P13-106 Pouan Tel.(UK): +44 7496 388 085
merten@vf-energy.com

Anlagenbetreiber: Hitachi Zosen Inova BioMethan GmbH
Ludwig-Elsbett Str. 1
27404 Zeven

Standort der Anlage Les Vallées Energie SAS
14 rue Chanteaupin
FR-10700 Pouan-les-Vallées

Ausführende Firma: von Frieling Energy  GmbH
Oeningen 10
29614 Soltau

Verantwortlich: Merten von Frieling

Erstellungsdatum: 17.12.21

Kessel - Verteiler / DA 75

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Unterschrift:

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Behälterwandheizung Nachgärer / DA 20 16.11.21 Jan Leinecker

Kessel -  BGAA / DA 40 16.11.21 Jan Leinecker
Behälterwandheizung Fermenter / DA 20 16.11.21 Jan Leinecker

Verteiler - Nachgärer / DA 50 16.11.21 Jan Leinecker

Verteiler -  vorbereitung Flüssigkeitseintrag / DA 50 16.11.21 Jan Leinecker
Verteiler -  vorbereitung Gärrestelager / DA 50 16.11.21 Jan Leinecker

Dichtigkeitsbescheinigung erdverlegter Wärmeleitungen

Leitungsabschnitt / Durchmesser Prüfdatum Prüfer
16.11.21 Jan Leinecker



von Frieling Energy GmbH
Oeningen 10 - 29614 Soltau
Tel.(D): +49 174 543 0003

Projekt: P13-106 Pouan Tel.(UK): +44 7496 388 085
merten@vf-energy.com

Anlagenbetreiber: Hitachi Zosen Inova BioMethan GmbH
Ludwig-Elsbett Str. 1
27404 Zeven

Standort der Anlage Les Vallées Energie SAS
14 rue Chanteaupin
FR-10700 Pouan-les-Vallées

Ausführende Firma: von Frieling Energy  GmbH
Oeningen 10
29614 Soltau

Verantwortlich: Merten von Frieling

Erstellungsdatum: 17.12.21

Komplettes Pressluftsystem / DA16-DA20

Unterschrift:

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Dichtigkeitsbescheinigung verlegter Pressluftleitungen

Bei den verlegten Wasserleitungen un den Anschlussleitungen handelt es sich um Rohrmaterial aus PA und PE (DA16, DA 
20). Die Verbindungen der einzelnen Rohrleitungsteile erfolgte durch Steckverbindungen und Verschraubungen. Die 
Leitungen wurden fachgerecht verarbeitet und verlegt.

Leitungsabschnitt / Durchmesser Prüfdatum Prüfer
16.11.21 Jan Leinecker



von Frieling Energy GmbH
Oeningen 10 - 29614 Soltau
Tel.(D): +49 174 543 0003

Projekt: P13-106 Pouan Tel.(UK): +44 7496 388 085
merten@vf-energy.com

Anlagenbetreiber: Hitachi Zosen Inova BioMethan GmbH
Ludwig-Elsbett Str. 1
27404 Zeven

Standort der Anlage Les Vallées Energie SAS
14 rue Chanteaupin
FR-10700 Pouan-les-Vallées

Ausführende Firma: von Frieling Energy  GmbH
Oeningen 10
29614 Soltau

Verantwortlich: Merten von Frieling

Erstellungsdatum: 17.12.21

Komplettes Wassersystem (ab großem Spülkasten / DA20-DA32

Unterschrift:

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Dichtigkeitsbescheinigung verlegter Wasserleitungen

Bei den verlegten Wasserleitungen un den Anschlussleitungen handelt es sich um Rohrmaterial aus PE (DA20, DA 32). Die 
Verbindungen der einzelnen Rohrleitungsteile erfolgte durch Verschraubungen. Die Leitungen wurden fachgerecht 
verarbeitet und verlegt.

Leitungsabschnitt / Durchmesser Prüfdatum Prüfer
16.11.21 Jan Leinecker



 
     
 
 
 

 
A-Consult GmbH 

 Werner-von-Siemens-Straβe • D-24837 Schleswig 
 Tel. +49(0)4621 855094 0 • Fax +49(0)4621 855094 20 

Amtsgericht Flensburg, HRB 5478 FL • St-Nr. 15-293-24882 • Ust.Id-Nr. DE 24 50 39 192 • Geschäftführer Søren Østergaard  

 

Hitachi Zosen INOVA Biomethan GmbH 
Ludwig-Elsbett Strasse 1 
D-27404 Zeven 
 
 
A l´attention de Monsieur Faure     Schleswig, le 21 Décembre 2018 

 
 
 

Monsieur, 
 
Suite a votre demande, nous vous confirmons que notre garantie décennale s´appliquerait en 
cas de sinistre solidité, peu importe si des essais d´étanchété aient été réalisés our non. 
 
Cependant, lors de la mise en charge des ouvrages, il conviendra de vérifier l´étanchété au gaz.  
 
Vieullez agréer, Monsieur, l´expression de nos sentiments distingués. 

 
 
 
 
 

Søren Østergaard 








